
OPTIMISER LES PERFORMANCES DE 
NETTOYAGE AVEC LE DOWCLENE™* 1601

Une alternative viable au nettoyage lessiviel 

En raison du principe de nettoyage « qui se ressemble, s’assemble », 
le système de nettoyage lessiviel peut ne pas atteindre des résultats 
optimaux pour les contaminations apolaires comme la graisse ou 
l’huile. Dans le cas du DOWCLENE™* 1601, ses propriétés apolaires 
et partiellement polaires lui permettent d’éliminer efficacement 
les contaminants apolaires tout comme les contaminations à 
base d’eau dans diverses situations. Les applications étendues du 
DOWCLENE™* 1601 font de ce solvant une alternative viable, voire 
souvent, meilleure aux processus de nettoyage à base de lessive.

On peut citer d’autres avantages, comme :

■	 La capacité du DOWCLENE™* 1601 solvante rend inutile l’ajout 
	 d‘autres produits chimiques tels que des surfactants et des agents
	 constituants.
■	 La réutilisation efficace de l’agent de nettoyage par distillation 
	 à l’intérieur de la machine de nettoyage garantit une qualité 		
	 homogène, une durée de vie plus longue du solvant et des coûts 
	 d’exploitation réduits.
■	 La surveillance des processus est aisée car il n’est pas nécessaire  
	 de mesurer et de maintenir les concentrations de surfactants et 
	 d’agents constituants. 
■	 Le taux d’évaporation nettement plus élevé du 
	 DOWCLENE™* 1601 minimise l’utilisation d’énergie 
	 pour le séchage et garantit un séchage sans résidu.    
■	 Le processus de nettoyage ne nécessite pas d’eau.
■	 L’encombrement de la machine de nettoyage est moindre.

Lorsque la propreté technique requise peut être atteinte avec le 
DOWCLENE™* 1601, le processus est généralement bien plus 
efficace qu’avec un système de nettoyage à base de lessive.

 

Le DOWCLENE™* 1601 est un solvant pur, de haute-performance 
à base d’alcool modifié présentant à la fois des propriétés 
polaires et apolaires. Produit de manière synthétique, il est 
spécialement formulé pour répondre aux exigences élevées du 
nettoyage de précision des pièces dans des machines mécaniques 
de nettoyage en circuit fermé.    

Le DOWCLENE™* 1601 fournit d’excellentes performances de 
nettoyage grâce à :

■	 un fort pouvoir solvant,
■	 un dégraissage efficace des huiles et des corps gras,
■	 des capacités d’élimination d’une grande variété de 
	 contaminations polaires, 
■	 un séchage sans résidu.

Grâce à sa solubilité partielle dans l’eau, le DOWCLENE™* 1601 
peut être étroitement surveillé et stabilisé pour un processus 
sûr et fiable. Avec les systèmes de stabilisateurs à la pointe de la 
technologie de la série MAXISTAB™ S, il est possible d’améliorer 
les procédés impliquant des acides organiques, des composés 
sulfuriques et des huiles chlorées. 

Le DOWCLENE™*1601 présente un faible impact environnemental 
et une faible toxicité. La livraison du produit dans le système 
SAFE-TAINER™ permet de garantir une manipulation, un stockage 
et un transport sûrs du solvant.



  ™ Marque de SAFECHEM
™* Marque de The Dow Chemical Company

Comparaison avec le chromatogramme du gaz – 
le DOWCLENE™* 1601 a une plage d’ébullition 
nettement plus définie 

 

Vue d’ensemble des capacités de nettoyage
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Une formulation unique garantit une distillation 
stable et une excellente propreté

La composition précise du DOWCLENE™* 1601 permet une 
distillation stable avec des taux de recyclage plus élevés. Comparé 
aux hydrocarbures standard qui se composent de formulations 
variables et non définies (voir le chromatogramme du gaz ci-
après), le DOWCLENE™* 1601 a un point éclair stable ainsi qu’une 
plage d’ébullition restreinte définie. Cela rend le séchage sans 
résidu possible et permet d’obtenir des résultats de nettoyage 
exceptionnels avec une tension de surface élevée.

Stabilité renforcée des processus grâce à 
une gestion optimisée du solvant 

Non seulement la solubilité dans l’eau du DOWCLENE™* 1601 
renforce ses capacités de nettoyage, mais elle garantit aussi un 
processus plus fiable et plus sûr : les acides polaires se dissolvent 
dans l’eau, et l’eau se dissout dans le DOWCLENE™* 1601. Le 
fait de mesurer la teneur en acide d’un échantillon de solvant 
prélevé à partir de la machine de nettoyage peut ainsi fournir une 
information utile sur l’état général du solvant. Si nécessaire, une 
stabilisation préventive est réalisée pour éviter toute acidification 
du solvant qui pourrait, sinon, entraîner des pannes sur la machine 
et donc des temps d’arrêt. Ce genre de procédure corrective 
est impossible avec des hydrocarbures standard entièrement 
apolaires et non définis.  

Mentions légales : Les informations et données de ce document ont été vérifiées avec soin. Toutefois, SAFECHEM décline toute responsabilité quant à l’intégralité, l’exactitude ou la pertinence des informations 
ou des données. En outre, les informations et données de ce document ne constituent en aucun cas de indications sur la nature des produits SAFECHEM. Il est uniquement de la responsabilité de l’acheteur de 
vérifier si les produits SAFECHEM sont conformes à l’usage qu’il prévoit d’en faire. Toute demande de dommages et intérêts envers SAFECHEM portant sur l’utilisation ou la non utilisation des informations et 
données de ce document est exclue, sauf s’il est démontré que SAFECHEM a agi de manière intentionnelle, a commis une négligence grave ou dans d’autres cas de responsabilités légales obligatoires prévus par 
la loi. L’utilisation de noms commerciaux, droits de marque, brevets ou autres droits de propriété industrielle contenus dans ce document ne permet pas de supposer qu’il est possible de les utiliser librement, 
car il pourrait s’agir de droits protégés ou inscrits appartenant à des tiers ou à SAFECHEM, même lorsque cela n’est pas indiqué expressément.
En principe, SAFECHEM est propriétaire des droits d’auteur portant sur l’intégralité du contenu de ce document. Toute copie ou utilisation des désignations des produits SAFECHEM, images, graphiques et textes 
est interdite sans autorisation écrite expresse de la part de SAFECHEM.

Hydrocarbure :
formulation variable, 

non définie

DOWCLENE™* 1601:
qualité constante

Processus à base 
d’eau

Hydrocarbure
standard DOWCLENE™* 1601

Huiles (minérales) (naturelles/synthétiques) 0 + +
Huiles enrichies en additifs (p. ex. additifs PE) 0 0 +
Huiles avec additifs polaires (p. ex. additifs AW) + 0 +
Émulsions / Lubrifiants de refroidissement + - 0
Graisses et cires 0 + +
Protection anti-corrosion à base d’huile 0 + +
Protection anti-corrosion à base d’eau + 0 0
Empreintes digitales + - 0
Tension de surface élevée requise (p. ex. pour le revête-
ment, la peinture, le brasage, la soudure, le collage) + 0 +

Nettoyage final + 0 +
Petites pièces (p. ex. bille d’un stylo-bille) - 0 +
Pièces complexes (p. ex. trous borgnes) - + +
Possibilités de mesure fiable de l’état du solvant + - +
Complexité de mesure / Effort - n/a +
Durée de vie du bain - 0 +
Coûts de main-d’œuvre - + +
Espace requis - + +
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