
借助  DOWCLENE™* 1601 最大限度
提高清洗性能

可行的水基清洗系统替代方案 

基于“相似相溶”的清洗原则， 对于脂类或油等非极性污染物， 水基清洗
系统可能无法达到最佳的清洗效果。由于具备非极性和部分极性特性， 
DOWCLENE™* 1601 可在许多情况下有效去除非极性污染物和水基污
染物。DOWCLENE™* 1601 的应用范围广泛， 可替代水基清洗工艺， 并
且在很多情况下有更好的清洗效果。

其他优势包括： 

■	 DOWCLENE™* 1601 本身能够溶解污染物， 因此无需添加表面活
	 性剂、助洗剂等其他化学物质。
■	 在清洗机内通过蒸馏高效地重复使用清洗剂， 可确保清洗质量保	
	 持稳定、溶剂寿命更长、使用成本更低。
■	 由于无需检测表面活性剂和助洗剂的浓度， 因此过程监控很容
	 易。  
■	 DOWCLENE™* 1601 的蒸发速率更高， 从而最大程度地降低了干
	 燥能耗， 并确保干燥后无残留。   
■	 清洗过程无需用水。
■	 清洗机所需的空间较小。 

当使用 DOWCLENE™* 1601 能够达到所需的清洁度要求时， 其工
艺通常比水基清洗系统更有效。

DOWCLENE™* 1601 是一种全新的高性能改性醇溶剂， 具有非极性和
极性两种特性。 本品为全合成产品， 专为满足封闭式清洗机中严苛的精
密零件清洗要求而研制。   

DOWCLENE™* 1601 具备强大的清洗性能， 因其 :

■	 溶解能力出众
■	 可高效清洗脂类和油污
■	 能够清洗各种极性污染物 
■	 干燥后无残留

DOWCLENE™* 1601 具备部分水溶性， 因此溶剂状态可以被密切监
控并保持稳定， 以确保清洗过程安全可靠。凭借 MAXISTAB™ S 系列
最先进的稳定剂系统， 可有效应对与有机酸、硫化合物和氯化油相关
的工艺难题。

DOWCLENE™* 1601 具有较高的环境相容性和低毒性。 通过 
SAFE-TAINER™ 系统交付产品进一步确保了溶剂的安全搬运，储存
和运输。



   ™SAFECHEM索恺公司注册商标
 ™*陶氏化学公司注册商标

气相色谱比较 – DOWCLENE™* 1601 具有更明确的沸程   
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独特的配方可确保稳定的蒸馏和出色的洁净度   

DOWCLENE™* 1601 精确的组分可实现稳定的蒸馏和更高的回收
率。与由变化和不确定配方的标准碳氢化合物相比（请参见下面的气
相色谱图)， DOWCLENE™* 1601 具有稳定的闪点以及明确且较窄的
沸程。 这使得干燥后无残留成为可能， 并通过高表面张力实现出众
的清洗效果。

通过优化溶剂管理提高工艺稳定性   

DOWCLENE™* 1601 的水溶性不仅扩展了其清洗能力， 还能确保过
程安全可靠: 极性酸溶于水， 水溶于 DOWCLENE™* 1601。 因此， 检
测从清洗机中取出的溶剂样品中的酸含量可以提供有关溶剂状况的
信息。 必要时进行预防性稳定化， 以避免溶剂酸化。溶剂酸化可能导
致清洗设备出现问题, 进而造成停机。 对于完全不确定的非极性标准
碳氢化合物， 这种校正过程则无法实现。 

法律声明：
本文档中包含的信息和数据已经过仔细审查。  但是， SAFECHEM 不保证任何信息和数据的完整性， 准确性或及时性。  此外， 本文档中包含的信息和数据不构成 SAFECHEM 产品的产品规格, 买方需自行负责确定 
SAFECHEM 产品是否适合买方使用。 原则上， 由于使用或不使用本文档中的信息而导致的针对 SAFECHEM 的责任索赔应排除在外, 除非有证据表明是由于 SAFECHEM 方故意或由于严重疏忽导致或成文法规定
了其他强制性责任。
本文档中使用的商标名称、商标权、专利或其他工业或知识产权不得授权任何人免费使用上述名称、权利或标记， 因为它们可能是第三方或 SAFECHEM 受保护的或已注册的权利, 即使他们没有明确地规定。
一般而言， SAFECHEM 保留对本文档全部内容的版权。 未经 SAFECHEM 明确书面同意， 不得复制或使用 SAFECHEM 的产品名称、图像、图形和文本。

碳氢化合物：
变化和不确定的配方

DOWCLENE™* 1601 :
质量稳定

水基清洗工艺 标准碳氢化合物 DOWCLENE™* 1601

矿物油（天然/合成） 0 + +
添加剂浓缩油（如 EP 添加剂） 0 0 +
含极性添加剂的油（如 AW 添加剂） + 0 +
乳液/冷却润滑剂 + - 0
脂类和蜡 0 + +
油基防腐剂 0 + +
水基防腐剂 + 0 0
指印 + - 0
需要较高的表面张力（例如用于涂覆、喷漆、铜焊、焊接、
粘附） + 0 +

最终洁净度 + 0 +
小零件（例如圆珠笔珠球） - 0 +
复杂零件（例如盲孔） - + +
可靠的溶剂状况评估 + - +
评估复杂性/工作量 - n/a +
清洗介质寿命 - 0 +
人力成本 - + +
空间要求 - + +
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